
 

MONENG®3310S     
润湿分散剂 

产品概述 

MONENG®3310S 是一款高降粘润湿分散剂。 含酸性基团的共聚物 

化学成分 

外观                 

固含 

密度 

溶剂 

酸值 

 

物理特性 

主要特性 

 MONEN®3310 该助剂通过空间位阻稳定作用而使颜

料解絮凝。由于解絮凝的颜料粒径微小，因此能

够获得高光泽，以及增进颜色强度。此外，透明

颜料的透明度和不透明颜料的遮盖力也得到提

高。由于粘度的降低，流动性能得到改善，并能

提高颜料的含量。 

淡黄色或透明液体 

＞99% 

1.03 

无 

141 

 

应用领域 

MONENG®3310S 无机颜料，有机颜料。环氧体

系，聚氨酯体系，溶剂型体系，无溶剂型体

系，水性体系。 

 

二氧化钛，并能大大降低研磨料粘

度。由于其阴离 子特性，很适合

用于酸催化体系(例如卷材涂料)。

对含无机颜料用静电喷涂的涂料可

降低雾影。适用于稳定无机颜料，

尤其是二氧化钛，并能大大降低研

磨料粘度。由于其阴离 子特性，

很适合用于酸催化体系(例如卷材

涂料)。对含无机颜料用静电喷涂

的涂料可降低雾影。

使用方法 

建议添加量 

总配方：0.1%~0.5% 

根据不同的添加量调成不同的粘度。 

规格 

直接加入 MONENG®3310S 搅拌均匀即可。使用前请

试验好最佳添加量。 

25KG/桶、200KG/桶。 

储存事项 

在温度低于 0℃的状态下贮存或运输时，可能发生

粘度增高颜色变黄。使用前加热至 20℃ 
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